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Statívy
Typ 915.D a 915.I

GIFAS- Statív svietidla 915.D (teleskopický)

• Pozinkovaná oceľ – chrómovaná žltou farbou
• Výsuvný z 1000 na 3500 mm
• Sklopný na 1000x190x190 mm
• 3 teleskopické rúry s klznou ochranou plynulo prestaviteľné
• Pohyblivé úložné dosky
• Hmotnosť: cca 7,2 kg

GIFAS- Statív svietidla 915.I 

• Oceľová rúra pozinkovaná
• Výsuvný z 1200 na 1800 mm
• Možnosť zaistenia na zadané nastavovacie výšky
• Sklopný na ľahko manipulovateľné rozmery
• Závit M8 v rúrovej hlave
• Možnosť vybavenia s normovými čapmi pre upevnenie svietidla
• Držiak kábla bočne na nohe statívu
• Vysoká stabilita aj na nespevnenom teréne vďaka 

navareným úložným doskám
• Aj šikmom teréne dobrá stabilita vďaka jednotlivo výškovo 

prestaviteľným nohám
• Hmotnosť: 6,8 kg
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Ev. č. Výr. č.

56765 915.D.M8

57305 915.D.NORMZAPFEN.M (915.D.NORM.ČAP.M)

55784 NORMHÜLSE.M8.ALU.STERNGRIFF 
(NORM.OBJ.M8.HLIN.HVIEZD.KOL.)

Ev. č. Výr. č.

33357 915.I

70135 915.I.NORMZAPFEN. (915.I.NORM.ČAP.)

55784 NORMHÜLSE.M8.ALU.STERNGRIFF (NORM.OBJ.M8.HLIN.HVIEZD.KOL.)
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Statívy
Typ 915

GIFAS- Statív svietidla 915 

(ťažké vyhotovenie)

• Oceľová rúra pozinkovaná v ohni
• Výsuvný z 1500 na 3500 mm
• Sklopný na 1500x150x150 mm
• Možnosť zaistenie s 2 zaisťovacími pákami
• Sériovo s normovaným čapom DIN 14640 – O 30 mm
• Závit M10 v rúrovej hlave
• Masívne, stabilné teleskopické vyhotovenie s pohyblivými 

úložnými doskami pre mäkký terén resp. na prídavné ukotvenie.
• Zvlášť vhodné pre montážne a stavebné firmy s požiarnikmi, 

záchrannou službou,  požiarnikmi a pomocnými službami pre 
prípady katastrof.

• Hmotnosť: 16,4 kg

Ev. č. Výr. č.

12297 915

55784 NORMHÜLSE.M8.ALU.STERNGRIFF 
(NORM.OBJ.M8.HLIN.HVIEZD.KOL.)

Príklady použitia
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Akumulátorové svietidlá
Typ FLASH

GIFAS-Akumulátorové ručné svietidlo FLASH

Druh ochrany: Ručné svietidlo IP65

Nabíjacia stanica IP20

• Znova nabíjateľné ručné svietidlo 
• Hlavné svetlo 10W / 6V, núdzové svetlo 1,2W / 6V
• Robustné polyamidové teleso, odolné voči mechanickým 

a chemickým vplyvom
• Zaskakujúci nastavovací oblúk
• Obsluha cez funkčné tlačidlá zo silikónovej gumy
• Koncentrovaný svetelný kužeľ 6°
• Prevádzková doba pri plnom nabití

Vyhotovenie 5 Ah, hlavné svetlo: 2,5 hodín, druhé svetlo: 
20 hodín, vyhotovenie 8 Ah, hlavné svetlo: 3,5 hodín, druhé
svetlo: 24 hodín

8/21

FLASH Multifunkčné akumulátorové ručné svietidlo 

s nástennou nabíjacou stanicou a štandardným príslušenstvom

Akumulátor Ev. č. Výr. č.

5 Ah 56214 9FL10.5SE.FLASH.5AH.10/1,2W

8 Ah 56215 9FL10.8SE.FLASH.8AH.10/1,2W

bez nástennej nabíjacej stanice a štandardného príslušenstva

Akumulátor Ev. č. Výr. č.

5 Ah 56212 9FL10.5SE.FLASH.HANDLEUCHTE 
(9FL10.5SE.FLASH.RUČ.SVIETID.)

8 Ah 56213 9FL10.8SE.FLASH.HANDLEUCHTE 
(9FL10.8SE.FLASH.RUČ.SVIETID.)

s nástennou nabíjacou stanicou so zástrčkou do automobilu 

a štandardným príslušenstvom

Akumulátor Ev. č. Výr. č.

8 Ah 60321 9FL10.8SE.FLASH.8AH.10/1,2W.ZIG

Označenie Ev. č. Výr. č.

Nástenná nabíjacia stanica 56024 9FL10.5/8SE.FLASH.WANDLADEG.
(9FL10.5/8SE.FLASH.NÁSTEN.NABÍJ.)

Nástenná nabíjačka so zástrčkou do automobilu 61376 9FL10.5/8SE.FLASH.WANDLADEG.12-24V.ZIG 
(9FL10.5/8SE.FLASH.NÁSTEN.NABÍJ.12-24V.ZIG)

Zásuvná sieťová časť 56037 9FL10.5/8SE.ST.NETZTEIL (9FL10.5/8SE.ZÁSUV.SIEŤ.ČASŤ)

Nástenná nabíjačka so zástrčkou do automobilu 56038 9FL10.5/8SE.KFZ.LADETEIL (9FL10.5/8SE.AUTOM.NABÍJ.)

Príslušenstvo

Vyhotovenie Ev. č. Výr. č.

Súprava filtrov 56248
9FL10.5/8SE.FLASH.FILTER-SET 
(9FL10.5/8SE.FLASH.SÚPR.FILTROV)

Nosný popruh 56042
9FL10.5/8SE.TRAGEGURT 
(9FL10.5/8SE.NOSN.POPR.)

Reflektor s objímkou 56044
9FL10.5/8SE.FLASH.REF.+FASSG. 
(9FL10.5/8SE.FLASH.REF.+OBJÍM.)

Náhradné sklo 56045
9FL10.5/8SE.FLASH.ERSATZGLAS 
(9FL10.5/8SE.FLASH.NÁHR.SKLO)

Náhradný akumulátor 5 Ah 6V Pb 56040
9FL10.5SE.FLASH.AKKU.5-AH 
(9FL10.5SE.FLASH.AKUM.5-AH)

Náhradný akumulátor 8 Ah 6V Pb 56041
9FL10.8SE.FLASH.AKKU.8-AH 
(9FL10.8SE.FLASH.AKUM.8-AH)

Halogénová žiarovka 27835 7006.10.G4

Halogénová žiarovka 42469 7006.1,2

Náhradné diely

Štandardné príslušenstvo:

• Nosný popruh
• Náhradná žiarovka 10W/6V
• Farebný nasadzovací filter (priesvitný, 

červený, zelený, žltý)

Nástenná nabíjacia
stanica

Zásuvná sieťová časť      Nabíjací kábel pre
automobily

• Automatické prepínanie pred koncom kapacity batérie 
na úspornú žiarovku 1,2W na osvetlenie chodníka

• Plynulé stmievanie
• Regulovateľná frekvencia blikania
• Indikácia: sieťovej prípojky, stavu nabitia, kapacity, núdzovej

funkcie
• Elektronická ochrana proti hĺbkovému vybitiu
• Bezúdržbový olovený akumulátor 5Ah/6V alebo 8Ah/6V
• Flexibilné nabíjacie napätia 9 V AC - 28 V AC, 11 V DC - 

35 V DC
• Hmotnosť (bez nabíjačky): cca 2,1 kg (5Ah)

cca 2,5 kg (8Ah).



Akumulátorové svietidlá
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SignalLED – akumulátorové ručné svietidlo 

• veľmi robustné teleso
• ďaleko siahajúce halogénové svetlo, doba svietenia cca 3 h
• Štandardná nabíjacia stanica, doba nabíjania cca 14 – 16 h
• Rozmery: 143 x 74 x 72 mm
• Hmotnosť: cca 450 g

Toto svietidlo je k dostaniu v ďalších rozličných vyhotove-
niach (rozličný počet a farby LED a s 1 alebo 2 tlačidlami).
Ďalšie informácie získate u nášho predajného tímu.

K dostaniu varianty vyhotovenia aj pre oblasť ohrozenú výbuchom!

Technické údaje

Zdroj napätia: Akumulátor 2,2 Ah Ni Cad

Druh ochrany: IP 54

Osvetľovací prostriedok: Halogénová žiarovka 4V 0,85 A E10
7 široko žiariace LED zelené
7 široko žiariace LED červené

Spínač: -  kolískový spínač na prepínanie
medzi halogénovou žiarovkou a LED.

-  tlačidlo na výmenu z červených 
-  na zelené LED.

Doba svietenia: Ni-kadmium 2.2 Ah: cca 3 hodiny

Nabíjanie v automobile: Automatický nabíjací systém s 
napájaním automobilovou batériou.

Hodnoty vypnutia Hodnoty zapnutia
12-V batéria: cca 11.8 V cca 12.2 V +/- 5%
24-V batéria: cca 23.0 V cca 24.0 V +/- 5%

Akumulátor - kazeta: zasúvacia technika, rýchlo vymeniteľná.
nabíjanie možné aj bez svietidla.

Označenie Ev. č. Výr. č.

Svietidlo s kazetou vrát. akumulátora 82591 9.SIGNA.3AKKUS.2,2AH

Svietidlo s kazetou so 7 diódami červenými 82494 9.SIGNALED.7R.7G.2AKKUS.2,2AH

+7 diódami zelenými vrát. akumulátora

Príslušenstvo, náhradné diely

Akumulátor 2,2 Ah Ni Cad 82489 9.SIGNALED.AKKU.2,2AH.1,2V.NC

Nabíjacia stanica 230 V s káblom a zástrčkou 82122 9.SIGNALED.LADEG.230V.16H.1-FACH.WANDBEF 
(9.SIGNALED.NABÍJ.230V.16H.1-NÁS.UPEV.NA.STENU)

Nabíjacia stanica 12 V s káblom a zástrčkou 82131 9.SIGNLAED.LADEGERÄT.12V.16H.KFZ 
(9.SIGNLAED.NABÍJAČKA.12V.16H.AUTOM.)

Nabíjacia stanica 24 V s káblom a zástrčkou 82132 9.SIGNLAED.LADEGERÄT.24V.16H.KFZ 
(9.SIGNLAED.MABÍJAČKA.24V.16H.AUTOM.)

Náhradná žiarovka 82801 9.SIGNLAED.ERSATZLAMPE 
(9.SIGNLAED.NÁHR.ŽIAR.)

Remeň cez plece 82807 9.SIGNLAED.SCHULTERRIEMEN 
(9.SIGNLAED.REMEŇ.CEZ.PLECE)

Ručná slučka s uzáverom Velcro 82123 9.SIGNLAED.HANDSCHLAUFE 
(9.SIGNLAED.RUČ.SLUČKA)

Svorka na opasok 82913 9.SIGNLAED.GÜRTELCLIP 
(9.SIGNLAED.SVORKA.NA.OPASOK)



Akumulátorové svietidlá
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StabiLED-Accu – enormný svetelný výkon pri malej 

spotrebe energie

StabiLED-Accu je tyčové svietidlo, ktoré používa najmodernejšiu
vysoko výkonnú LED technológiu. 

Môže sa prevádzkovať voliteľne ako plošné svietidlo (pozostáva-
júce z 5 LED) alebo ako vreckové svietidlo (1 LED so špeciálnym
reflektorom ako bodové svetlo) 
. 

Použitie najpokrokovejších lítiových-iónových akumulátorov
zaručuje dlhú dobu svietenia. Táto technológia zabraňuje
ďalej tomu, aby vznikol pamäťový efekt a znížil hmotnosť 
akumulátora o približne 40%. 

Die StabiLED-Accu je extrémne robustne skonštruovaný 
a je navyše chránený prostredníctvom gumového držadla 
a gumového držadla bodového svetla.

Priesvitná zorná trubica z polykarbonátu zaručuje ochranu 
pred rozbitím a je naďalej odolná voči kyselinám. lúhom, olejom 
a tukom.

Vďaka zabudovanej rýchlonabíjacej funkcii je StabiLED-Accu
v krátkom čase pripravený na prevádzku. Tri prídavné stavové
LED poskytujú obsluhe informáciu o stave nabíjania a kapacite
akumulátora a informujú o chybových hláseniach.

Funkcia núdzového svetla

Svietidlo je schopné samočinne  zap núť plošné 
svetlo, keď sa počas nabíjacieho procesu pre ruší
prúd. 

Tento režim sa aktivuje tak, že sa svietidlo pripojí 
v zapnutom stave na nabíjačku. Počas nabíjacieho
procesu sa plošné svetlo a bodové svetlo automa-
ticky vypnú. Tým sa môže pri prerušení prúdu 
rozjasniť v miestnosti núdzové svetlo.

Technické údaje

Svetelný prúd plošné svetlo: 260lm ( 300lx )
Doba svietenia plošné svetlo: cca 2 hod.
Doba svietenia bodové svetlo: cca 8 hod.
Doba nabíjania: 1,5 h
Nabíjacie napätie: 13V DC
Druh ochrany: IP 55
Trieda ochrany: III
Hmotnosť: 510 g

Označenie Ev. č. Výr. č.

Súprava (svietidlo + sieťová časť 230 V + nosný popruh) 82692 9.STABILED.36.AKKU.5W/1W-SPOT.1,8AH.SET (9.STABILED.36.AKUM.5W/1W-BOD.SV.1,8AH.SÚPR.)

Súprava pre automobil (svietidlo + nabíj. pre automobil 12 V + nosný popruh) 82693 9.STABILED.36.AKKU.5W/1W-SPOT.KFZ.SET (9.STABILED.36.AKUM.5W/1W-BOD.SV.AUTOM.SÚPR.)

Svietidlo 82691 9.STABILED.36.AKKU.5W/1W-SPOT.1,8AH (9.STABILED.36.AKUM..5W/1W-BOD.SV.1,8AH)

Svietidlo + nosný popruh 82707 9.STABILED.36.AKKU.5W/1W-SPOT.1,8AH.TRG (9.STABILED.36.AKUM.5W/1W-BOD.SV.1,8AH.NOS.POPR.)

Nosný popruh 56042 9FL10.5/8SE.TRAGEGURT (9FL10.5/8SE.NOSN.POPR.)

Zásuvná sieťová časť 230 V 49158 9.STECKERNETZTEIL (9.ZÁSUV.SIEŤ.ČASŤ)

Nabíjací kábel pre automobil 12 V 49159 9.LADEKABEL.KFZ.12VDC (9.NABÍJ.KÁBEL.AUTOM.12VDC)

Nástenná nabíjacia stanica čierna 83514 9.STABILED.36.WANDLADESTAT.SW.230VAC.M16 (9.STABILED.36.NÁST.NABÍJ.STAN.ČIER.230VAC.M16)

Nástenná nabíjacia stanica sivá 83944 9.STABILED.36.WANDLADESTAT.GR.230VAC.M16 (9.STABILED.36.NÁST.NABÍJ.STAN.SIV.230VAC.M16)
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Watt Volt Označenie Pätica Ev. č. Výr. č.

300W 230V Halogénová žiarovka R7S 12127 775

500W 230V Halogénová žiarovka R7S 12128 776

1000W 230V Halogénová žiarovka R7S 12129 777

1500W 230V Halogénová žiarovka R7S 12130 778

2000W 230V Halogénová žiarovka R7S 60633 779.R7S

20W 12V Halogénová žiarovka G4 12030 7012.20.G4

50W 12V Halogénová žiarovka GY6,35 12031 7012.50.GY6,35

20W 24V Halogénová žiarovka G4 12040 7024.20.G4

50W 24V Halogénová žiarovka GY6,35 12041 7024.50.GY6,35

70W 24V/26V Halogénová žiarovka G5,3 12059 7070

100W 24V Halogénová žiarovka GY6,35 17015 7024.100.GY6,35

150W 24V Halogénová žiarovka GY6,35 12095 7024.150.GY6,35

50W 42V/44V Halogénová žiarovka GY6,35 39835 7042.50.GY6,35

75W 42V Halogénová žiarovka GY6,35 39836 7042.75.GY6,35

150W 42V Halogénová žiarovka GY6,35 12096 7042.150.GY6,35

100W 28V Kompaktný halogénový reflektor 12036 7024.100

10W 6V Halogénová žiarovka G4 27835 7006.10.G4

1,2W 6V Halogénová žiarovka T1,75 42469 7006.1,2

20W 230V Energeticky úsporná žiarovka PLC-E E27 15074 90PLC-E.20W.LYNX.860

38W Kompaktné žiarivkové svietidlo GR10q–4 39741 910.L

36W Kompaktné žiarivkové svietidlo 2G10 61931 910.MULTI.L.36W

55W Kompaktné žiarivkové svietidlo GR10q–3 79701 910.55.L

11W Kompaktné žiarivkové svietidlo G23 57319 KOMPAKTLM.11W.G23.VVG.840 

11W Kompaktné žiarivkové svietidlo 2G7 57320 KOMPAKTLM.11W.2G7.EVG.840 

18W Kompaktné žiarivkové svietidlo 2G11 57321 KOMPAKTLM.18W.2G11.840

24W Kompaktné žiarivkové svietidlo 2G11 57322 KOMPAKTLM.24W.2G11.840 

36W Kompaktné žiarivkové svietidlo 2G11 57323 KOMPAKTLM.36W.2G11.840

55W Kompaktné žiarivkové svietidlo 2G11 57214 KOMPAKTLM.55W.2G11

80W Kompaktné žiarivkové svietidlo 2G11 82381 KOMPAKTLM.80W.2G11.840

36W Kompaktné žiarivkové svietidlo 2G11 66347 KOMPAKTLM.36W.2G11.860.TAGESLICHT

18W Žiarivka G13 57324 LEUCHTSTR.18W.G13.840.T8

36W Žiarivka G13 57325 LEUCHTSTR.36W.G13.840.T8

58W Žiarivka G13 57326 LEUCHTSTR.58W.G13.840.T8

39W Žiarivka G5 82382 LEUCHTSTR.39W.G5.840.T5

54W Žiarivka G5 82383 LEUCHTSTR.54W.G5.840.T5

80W Žiarivka G5 82384 LEUCHTSTR.80W.G5.840.T5

GIFAS Špeciálna žiarovka priehľadná,„nárazuvzdorná“, s 9-násobnou špirálou, necitlivá voči silným otrasom, kolísaniam prúdu, vlhkosti 

a kolísaniam teploty. Stredná životnosť je pri 2500 hodinách prevádzky.

Obalové jednotky: do 100W v kartónoch a 12, 24 alebo 100 kusov

200W v kartónoch a 12, 24 alebo 50 kusov

Watt Volt Označenie Pätica Ev. č. Výr. č.

60W 230V Nárazuvzdorná žiarovka E27 26402 7103.K

75W 230V Nárazuvzdorná žiarovka E27 26403 7104.K

100W 230V Nárazuvzdorná žiarovka E27 26404 7105.K

200W 230V Nárazuvzdorná žiarovka E27 26405 7107.K

60W 24V Nárazuvzdorná žiarovka E27 26409 7111.K

60W 42V Nárazuvzdorná žiarovka E27 33661 7112.K

Náhradné osvetľovacie prostriedky
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Halogénová
žiarovka 
s 2 päticami

Halogénové 
žiarovky

Kompaktné 
reflektory

Halogénové žiarovky
pre akumulátorové
reflektory

Žiarivky a energeticky 
úsporné žiarovky

(KOMPAKT.ŽIAR.SVIET.11W.G23.VVG.840)

(KOMPAKT.ŽIAR.SVIET.11W.2G7.EVG.840)

(KOMPAKT.ŽIAR.SV.18W.2G11.840)

(KOMPAKT.ŽIAR.SV.24W.2G11.840)

(KOMPAKT.ŽIAR.SV.36W.2G11.840)

(KOMPAKT.ŽIAR.SV.55W.2G11)

(KOMPAKT.ŽIAR.SV.80W.2G11.840)

(KOMPAKT.ŽIAR.SV.36W.2G11.860.DEN.SVETLO)

(ŽIARIVKA.18W.G13.840.T8)

(ŽIARIVKA.36W.G13.840.T8)

(ŽIARIVKA.58W.G13.840.T8)

(ŽIARIVKA.39W.G5.840.T5)

(ŽIARIVKA.54W.G5.840.T5)

(ŽIARIVKA.80W.G5.840.T5)
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Prima-Light
Príklady použitia

Osvetlenie jamy 
Dopravný podnik v Grazu

Osvetlenie pri spracovaní kože Wolls-
dorf Leder

Osvetlenie zváracieho pracoviska ÖBB
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Prima-Light a Prima-Multi
Príklady použitia

Osvetlenie skladu kryštálového skla Spiegelau

Prima-Multi na statíve

Osvetlenie papierenského stroja Neusiedler




