












GIFAS- Tunnelausrüstung
Vollgummi-Gehäuse
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Detailinformationen erhalten Sie auf Anfrage oder auf unserer Homepage: www.gifas.at.

Vulkanisierte Vollgummiverteiler
Universell einsetzbar: 
Vom Revisionsverteiler über Kameraklemmkästen bis hin zu 
Sicherheitsverteilern mit Notruf- oder Feuermelde-Tastern.

Eigenschaften:

Mechanisch resistent und vandalensicher•
Chemisch resistent gegen Abgase, Streusalz, ...•
Schutzart bis IP65•
Witterungs-, uv- und ozonbeständig•
Halogenfrei (im Brandfall entstehen keine toxischen Gase)•
Keine Kondenswasserbildung•



GIFAS- Tunnelausrüstung
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Detailinformationen erhalten Sie auf Anfrage oder auf unserer Homepage: www.gifas.at.

Hochamperige Steckverbindungen
für Notstromaggregate

Leicht steck- und trennbar durch gefederte Stirndruckkontakte•
Optimale Stromübertragung durch Silber-Stirndruckkontakte•
Kein Ausbrennen der Kontakte durch ein spezielles Klemm-•
system
Berührungsschutz durch Drehsicherheitsscheibe•
Robuste Metallgehäuse •
Schutzart IP54 (wahlweise IP66/67)•

Schutzrohrleuchte KORONA
Energiesparende Leuchtstofflampen für blendfreies Licht•
Solide und robust konstruiert •
Große Auswahl an verschiedenen Leistungen (W), Längen (mm) •
und Spannungen (V)
Elektronisches oder konventionelles, verlustarmes Vorschalt-•
gerät; eingebaut oder extern montiert 
Ausführung in Acrylglas oder Borsilikatglas •
Resistent gegen chemische und mechanische Einflüsse •
Staub- und wasserdicht •
Schutzart IP 67•

Hochtemperaturbeständige
Abzweig- und Anschlussverteiler 
Typ HT3625

Entsprechend der Richtlinien:•
RVS 09.02.31 (RVS 9.261) 
Lüftungsanlagen Grundlagen 
1. Abänderung vom 25. Jänner 2001 Punkt 6
(RVS = Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau 
in Österreich)
ASTRA Richtlinie 1301 Punkt 8.3•
(ASTRA = Bundesamt für Straßen - die Schweizer Fach-
behörde für die Straßeninfrastruktur und den individuellen Stra-
ßenverkehr)

Technische Daten:
Speziell entwickelt für motorisch angetriebene Rauch- •
und Hitze-Absaugventilatoren für Tunnels
Temperaturanstieg bis 400°C in 2 Minuten•
Aufrechterhaltung bei 400°C während 2 Stunden ohne •
Verlust der Stromversorgung
max. Spannung: 690 V•
max. Strom: 63 A•
Polzahl: 3P+E•
Schutzart: IP55•
Kabelquerschnitt: bis max. 70 mm• 2

Steatik-Klemmen bis max. 70 mm2

Gehäuse aus hoch hitzebeständigem, mit mineralischen
Füllstoffen angereichertem Polyesterharz.

Flammwidrig, nicht brennbar•
Bruchfest•
Silikon- und halogenfreier Kunststoff•
Schutzklasse II (je nach Bestückung)•
Schutzart: IP65 (je nach Bestückung)•
365x253x126 mm (BxHxT)•
Farbe: Orange•

Rostfreie Montageadapter V4A



Sondersteckvorrichtungen
5 A bis 600 A
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Detailinformationen erhalten Sie auf Anfrage.

DSN-Dekontaktoren
IP66/67 automatisch beim Stecken
Industriesteckvorrichtungen mit integrierter Schaltfunktion, 
Schutzart IP66/67. Die hohe Schutzart wird automatisch erreicht, 
sobald der Stecker gesteckt oder der Dosendeckel geschlossen 
wird, ohne weitere Handgriffe!
16 bis 63 A – bis 1000 V AC und 250 V DC.

DS-Dekontaktoren und 
-Steckvorrichtungen
Der Qualitätsstandard für die verarbeitende Industrie
Die Baureihe mit dem umfassendsten Leistungsspektrum.
Sie deckt den Bereich 16 bis 400 A ab (unter Last trennbare
Dekontaktoren bis 250 A), ist in Metallausführung verfügbar
(ab 63 A) und bietet zahlreiche Optionen.
16 bis 400 A – bis 1000 V AC und 250 V DC.

PN-Steckvorrichtungen
Kompakt-Steckvorrichtungen in Schutzart IP66/67 oder 
hitzebeständig
Wie bei allen Steckvorrichtungen dieser Baureihe wird die Dichtig-
keit automatisch mit dem Stecken des Steckers oder dem
Schließen des Dosendeckels erreicht, ohne weitere Handgriffe!
Hitzebeständige Ausführungen (IP54) sind bis 240°C lieferbar.
30 A – bis 500 V AC und 130 V DC.



Sondersteckvorrichtungen
5 A bis 600 A
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Detailinformationen erhalten Sie auf Anfrage.

DXN/DX-Dekontaktoren
Nach ATEX, Zündschutzart „ed“
Explosionsgeschützte Steckvorrichtungen mit Zündschutzart 
„ed“, gemäß den ATEX-Richtlinien 94/9/EG und 99/92/EG. Die 
Baureihen DXN und DX können in Zone 1 und 2 (Gas) und Zone 
21 und 22 (Staub) eingesetzt werden.
16 bis 125 A – bis 750 V AC und 250 V DC.

SK / SP / LK
Hochstromverbinder, Single-Pole-Konnektoren bis 700 A
und Ladekupplungen

Self-ejecting-Systeme
Rettbox®/Rettbox®-air
Automatische Trennfunktion
Self-ejecting-Systeme mechanisch auslösbar oder mit 
automatischer Trennfunktion beim Starten.
Mit und ohne integrierter Druckluft.




